
Chiều cao nâng tối đa

Chiều dài tổng thể

Chiều rộng tổng thể - min

Chiều rộng tổng thể - max

Chiều dài bàn nâng đơn

Chiều rộng bàn nâng đơn

Chiều cao hạ thấp

Thời gian nâng

Động cơ tiêu chuẩn

Sức nâng

Lưu ý: Cần có nguồn cung cấp không khí (tối thiểu 30 psi / 3 
CFM) để cơ cấu khóa an toàn hoạt động. Người sử dụng cuối 
hoàn toàn có trách nhiệm cung cấp, lắp đặt và duy trì nguồn 
cung cấp không khí.
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Cầu nâng cắt kéo có khung, tiết kiệm không gian này dễ dàng chứa 
hầu hết các loại xe chở khách và xe tải nhẹ, đồng thời đi kèm với 
khóa an toàn khí nén, khối nâng cao su và một trung tâm mở để có 
thể tiếp cận đầy đủ dưới gầm xe. Có bệ nâng 22 ”x 63”, thanh xoắn 
cân bằng, chân trụ cứng và bộ điều khiển công thái học.

- Sức nâng 7,000 lb

- Khóa an toàn khí nén

- Thanh xoắn cân bằng

- Các chân trụ được làm cứng với phụ kiện "Zerk"

- Thiết kế trung tâm mở

- Điều khiển công thái học

- Thiết kế xi lanh thủy lực kép cung cấp thêm năng lượng- Thiết kế xi lanh thủy lực kép cung cấp thêm năng lượng

- Cấu hình thấp

Sức nâng 7000 lb / Cầu nâng cắt kéo / Đóng khung

Cầu nâng cắt kéo 
toàn phần xếp gọn

Đặc trưng

Thông số kỹ thuật

Cầu nâng cắt kéo toàn phần


