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06 | GN-Line

GN-Line

Die Verarbeltungsgeréte der GM-Line sind Profi-Gergte fir den hdchsten Anspruch.

Sie sind fir das kontinuieriche und tagliche Arbelten korziplert und entwickelt.

Durch das ergonomische Design des Griffstlickes sowie den Kugellagertransportmechanismus [&sst sich sehr lange
ermidungsfrel Arbeten. Das komplett geschlossene Griffstlick aus PAS mit 30 % Glasfaser schiltzt zudem den Mechanismus

vor Umwelteinfitissen sowie die tagliche Verschrmutzung.

Der komplette Machanismus incl. der einzigartigen Vierkanttransportstange Ist komplett gehértet, sodass die GN-Line elne enomm
lange Lebensdauer aufwelst.

Highlights
ermidungsfreles Arbelten durch ergonomisches Design
optimales Ubersetzungsverhéltnis durch Kugellager-Transportmeachanismus
Transportstange sowle Mechanismus aus gehértetem Stahl
komplett geschlossenss Gehiuse aus FAG mit 30 % Glasfaser
glnfacher und schneller Kartuschen bzw. Follenbeutelwechssl
Wartungsfrele Arwendung
Feln Machlaufen des Materals durch Daumendruck auf die Ricklaufsperre

R K TR Tl SN B Ly e R o P I P P T 8 S e | PN
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Apin. Ahrdoh origiral

Inhaltzmenge 1K Folienbeutel 1K Kartusche 2K Kartusche 2K Hobbock

310 mil 21544 ( T=transp. Zylindear) = =

400 mil 27 [ MT=tranzp. Zylindar) = A00EW (2x190ml) -

500 mi = BB5MAK = =

B00 mil 365 ([ T=transp. Zylindar) SEEMAK, B20/EW (2x300m) B0VA,
1.000ml  (@=TOmm) 70310 70310 = =
1.000ml (@=80mm) - o0 - -
1.800 ml TO/EED = = =
2,000 ml TO/EED = = TO/BE0
2,800 ml B4/000 = = =
4.000 ml = = = T0/980

Wsiters Voluming und Grtden sind ebwaichend Zu urearam, oben awigafunnen, Stendarsotiment realsietar.
Sprechen 2ie une hiedlr elndach en, wir hetlen Ihnen game weiter

@
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Apin. Ahrdoh origiral

S- LI ne Inhaltzmenge 1K Folienbeutel 1K Kartusche 2K Kartusche 2K Hobbock

310 mil 21544 ( T=transp. Zylindear) =
Die Verarbeitungsgerite der S-Lne sind fir héchete, kontinuieriche und professionelle Anwendungen korziplert, desingt und gebaut. 400 mi TE/A ( /Ttransp. Zylinden i 400/KW (2x190m]) ~
Diese pneumatischen Austragsgeréte arbelten mit elnem maximalen Druck von 8 bar Im Dauerbetrieb.

500 mil = 254K = =

Alle Bautelle im Drucklkreislauf (Ventile, Regler etc.) sind aus Aluminium gefertigt. Das Gehduse sowle die Anbautelle sind aus PAG mit
30% Glasfaser sowle mit dickeren Wandungsstérken konzipiert und dadurch sehr widerstandsfahig und langlebig. BO0 mil S6E/A [ /T=tranzp. Zylinden) AREAK B20/KW (2x300m|) EO/A
Dig S-Line verfugt Ober ein integriertes Druckminderventil,

[hier zur Erduterung: bel einem Druckminderventll wird tatséchlich der Druck in bar eingestelt, el vielen anderen Fabrikaten handelt
es sich oftrmals um &n Durchlassventil, bel welchem lediglich der Durchlass und nicht der Arbeltsdmick reguliert wird) 1.000ml je=00mm) - o0 - -
wodurch sich Verarbeltungsprozesse und -gualitdt besser gewdhrelsten lassen kénnen.

1.000ml (@=70mm) 70510 TO/E10 = =

1.600 mil TO5E0D - - -
Des Weiteren besitzt die S-Une ein Schnglentliftungsventil welches daflr sorgt, dass die Luft schlagartig aus dem Druckbersich
entweichen kann und somit gewéhrisistet ist, dass das Material nicht nachlauft®, 2.000 ml 70560 = > TO/EE0
Dig S-Line Ist, genau wie alle anderen Produkttypen der Beyer&Otto GmbH, In sich sowie mit anderen Produkttypen modular 2 500 mi 84800 . } :
kompatible.

4,000 mil - - - TO/DE0
Highlights Wistters Violuming und Grtden sind sbwalchend Zu unsaram, oben aulgsibhrten, Stendartsotiment realsistar.

Druckminderventl| {glelchméBiges Arbelten) Sprechen Sie une Risrur eintach en, wir RSen INnen game welter

alle Bautelle im Druckibersich aus Aluminium
Funststofitelle aus verstériktem PAE mit 30%GF
Schnellentliftungsventil (keln Machlaufen des Materials - dripless)
ale Telle =ind als Ersatztelle lleferbar

gesignet fir hoch-, mittel- und niedrig-viskose Materialien

H64-65 Ducong Thi Giang, P.Tan Thdi Nhat, Q.12, TP.HCM Fax: 028.6266 3000 www.thietbioto.vn
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Apin. Ahrdoh origiral

SP- und SVV-Line

310 mil 21544 ( T=transp. Zylindear) = =
Dig SP- und SVW-Line von Beyer & Otto werden zu 100% In Deutschland design und gefertigt und werden seit Jahrzehnten im Grund- 400 mi TE/A ( /Ttransp. Zylinden i 400/KW (2x190m]) ~
gerist gebaut und welterentwickeilt.

500 mil = 254K = =

Die SP-Line Ist elne Auspressiinie fir groBvolumige Arwendungen bis zu elinem Arbeltsdruck von 15 bar (217 psi).
Die SWW-Lne greift auf den Baukasten der SP-Line zurick und verfigt zusétzlich noch dber eln Druckminder- sowohl &n Vakuurm-ven- BO0 mil S6E/A [ /T=tranzp. Zylinden) AREAK B20/KW (2x300m|) EO/A
til. Das bedeutet, dass man mit der Sww-Lien nicht nur Material austragen sondern auch ansaugen kann.

Das Im Aluminiumdruckguss gefertigte, leicht abgewinkelte, Grffstick passt sich perfekt den verschiedenan Arbeitsbersichen an, ob
arm Boden, der Wand oder an der Decke. 1.000ml je=00mm) - o0 - -
Diese Produktlinien sind durch ihre modulare Bauwelse universall einsetzbar, ob fir keimwolumige Anwendungenica. 600ml) wie Repa-

1.000ml (@=70mm) 70510 TO/E10 = =

raturarbetten oder fir GroBvolumige Anwendung (bis zu 4500ml) fir groBfidchige Arwendungen. Die verschiedenen Linien sind auch banl i i
untereinander kombinleroar, 2,000 ml TO/EED - - TO/E60
Das bedeutet, dass man mit der SP- und SVW-Line fast den kompletten 1K Bereich abdeacken kann egal ob als loses Material oder in 2 800 mi B4/000 = - -
Gebinden abgeflillt.

4,000 mil - - - TO/DE0

Dig SP- und SvW-Line sind die wohl hochwertigsten und langlebigsten Verarbeitungsgeréten im Pneumatik Sekior,

Wsiters Voluming und Grtden sind ebwaichend Zu urearam, oben awigafunnen, Stendarsotiment realsietar.
Highlights Sprechen 2ie une hiedlr elndach en, wir hetlen Ihnen game weiter
Gerdte kénnen von Druck auf Vakuum umgeschaltet werden
Arbeitsdruck von bis zu 15 bar (217ps)) méglich
Hochwertige Ausfihrung aus Aluminium und Stahl
spefiel entwickelte Kolbensysteme
modulare Bauweise - untersinander kombinierbar

gesignet fir hoch-, mittel- und nledrig-viskose Materiallen
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Apin. Ahrdoh origiral

H B = LI ne Inhaltzmenge 1K Folienbeutel 1K Kartusche 2K Kartusche 2K Hobbock

310 mil 21544 ( T=transp. Zylindear) = =
Die Gerdte der HB-Line bestechen durch ihre lelchte und robuste Bauart. 400 mi TE/A ( /Ttransp. Zylinden i 400/KW (2x190m]) ~
Sle verfilgen dber einspezialles, im Druckgussverfahren, geferigtes Aluminium-Skelett-Griffst(ck welches auch hohen Kraften stand hat.

500 mil = 254K = =

Alle verwendeten Kunststofftelle sind mit sehr hohen Wandungstérken aus PAS mit 30% Glasfasern hergestelt und werden nach wie
vor in Deutschland produziert. Durch die hisheren Wandungsstérken sind diese Telle sehr stabil und sorgen im Gesamtkonzept der &00 mi 36 (T=trangp. Zylindan BBE/AK B20/EW (26300m]) BO/A
Gerdte fur die notwendige Langlebigkeit und Stabilitat.

1.000 mil =7 TOA310 70310 = =
Ebenfalls besitzt dis HE-Une verschiedens speziell entwickelte Kolbensysterme welche es unter anderam erméglichen auch KNI = Cariny '
Materialien arnzusaugen. 1.000ml (@=00mm) - o0 - -
1.600 mil TO5E0D = = =
Highlights 2,000 mil TOEED - - TO/BED
sefr leichte Bauwelse 2,800 mi B4,/300 = - -
ergonomisches Design
4.000 mil = = = T0/080

fr Folienbeutel, Kartuschen und losss Material
glnfacher und schneller Kartuschenwechsel
wartungsfrele Arwendung Wistters Violuming und Grtden sind sbwalchend Zu unsaram, oben aulgsibhrten, Stendartsotiment realsistar.
kein Nachlaufan des Materials - per Daumendruck Al S S NN SANCN SRk et e e et

Gerdt Ist drehibar

gesignet fir mittel- und niedrig-viskoss Materialien

i
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14 | Zubehor SVV HB

b= Mischsténder mit FuB und Spiralridhrer (Set)
Dieses Gerat wird fir das Mischen des Materials in der Kartusche verwendet.
B Die Kartusche wird In den Mischstédnder eingespannt und mittels einer Hand-
.' ) S8 bohmasching und der Rihrspirale gemischt.

wd J Die Mischzelt betrgt je nach Viskositét bis zu 3 min.

-~ Spiralriihrer fir Kartusche

‘) ) ’ Ist flr clas Mischen des Materials in Kartuschen.
\ >, ” (310 mi
- Gewlcht: ca. 300 g

Rilhrspirale fir Gebinde
Ist fiir das Mischen des Materials in den Blechdosen.
(2.50)

Gebindehalterung
Ist fiir das Mischen des Materials in der Blechdoss 2.5 It
(Hobbock)

AY Abfillplatte-50: fir SVV-50 und HB-365/AN
Ist fir das Ansaugen aus der Blechdose (2.5 Itr)
oder VA-Elmer (2.5 od. 5 lir) in das Verarbeitungsgerst.

N N Abfillplatte-7T0: fir SVV-T0/560 ; SVV-T0/960 und GN-T0/560
Ist fiir das Ansaugen aus der Blechdose (2.5 Itr)
oder VA-Elmer ( 2.5 Itr. od. 5.0 iir) In das Verarbetungsgerst,

VA-Eimer 2,5 Htr.

Higrbel entféllt die Gebindehalterung.
Der VA-Eimer *MUSS" nach Arbeitsends gersinigt werden und
kann somit iImmer wieder verwendet werden,

H64-65 Duong Thi Giang, P.TAn Théi Nhat, Q.12, TP.HCM

Flr das Mischen und Abfillen des Materials kéinnen auch Va-Eimer verwendeat werden.
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Zubehor SVVHB | 15

VA-Eimer 5,0 Iir.

Fir das Mischen und Abflllen des Materals kénnen auch VA-Eimer verwendet werden,
Hierbel entfallt die Gebindehalterung.

Der VA-Eimer *MLUSS" nach Arbeltsende gersinigh werden und

kann somit immer wieder verwendeat werden.

Kunststoffdise .HB*

Kunststoffdiise ,,P* M 22x1 (mit AuBengewinde)

Kunststoffdise ,P* mit Bund

@
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Zubehor Dichtungsmassen

Kunsistoffdise K"
Standartdiise fir Follenbeutel In kurzer LAnge.

Kunsistofidise ,KL*
Standartdise fir Follenbeutel In langer Lange.

Kunsistofidise ,K* mit Spikes
wie Dise K nur noch zusatzlich mit Integrierten Splkes welche den Folienbeutel
automatisch aufstechen, somit entfallt das lastige aufschneiden des Follenbeutels.

Kunsistofidise HB*

speriels Dlse flr 2-K Kartuschen welche im Mischstander gemischt werden,
dichtet auf einem Konus ab und besteht aus einem welchen sehr strapazierfahigem
Funststoff, ebenfalls sehr gut mit Follienbeutel zu nutzen.

Kunsistofidise ,P*“ M 22x1 (mit AuBengewinde)
Unesere hauselgene Dise, speziall entwickelt fr die Anspriche der SV Linle,
hier insbesonders fir die SWW-50.

Kunsistofidise ,P* mit Bund
Unsere hauselgene Dise, speziall entwickelt fir die Anspriche der SV Linle,
hier insbesonders fir die SWW-70,

Kunsistofidise ,F*
Diese Dise passt auf alle normalen 31 0ml Kunststofkartuschean.

H64-65 Duong Thi Giang, P.TAn Théi Nhat, Q.12, TP.HCM
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Winkelstiick B&0O
Diesas Winkelstick passt auf alle 310ml Kunststoffkartuschen und bietet durch sein
Fugelgelenk die Méglichkeliten auch an schwer zugénglichen Stellen zu Arbeiten.

Silikonabzieher Set

Diesas Set aus Silikonabziehem bisten Innen viele Anwendungsmdglichkeiten und

mit 4 unterschiedlichen Abziehen kinnen Sie alle markitblichen und Sonderfugen
perfelkt ausbilden.

Zudem sind die einzelnen Abzieher in einem schlanken und robusten Etul fest verstaut.

HooverMax Ausblaser 14

Funststoff grauschwarz; Schlauchanschiuss mit drehbarem Abknickschutz, 360° drehibar
Durchmesszer: 84mm; LAnge gesamt: 420mm (Rohrlangs 370mm)

Schlauchl&nge: 370mm

Gewicht: 0.214kg

HooverMax Ausblaser 7¢

Funststoff grauwschwarz; Schlauchanschiuss mit drehbarem Abknickschutz, 360° drehbar
Durchmesgser: 84mm; LAnge gesamt: 235mm (Rohringe 185mm)

Schlauchl&nge: 190mm

Gewicht: 0.144kg

Kolben HB

Spezidl entwickeltes Kolbensystern der Beyer&Otto GmbH zur Verarbeltung
vion losen Materialien,

perfekt fir den Einsatz mit der HB- und SVW-Line.

Kolben KxM8

Ein Kolben - Ein Versprachen: nahezu kein Restrmatedal im Follenbeutel
Diesar Kolben ermdéglicht durch seine perfelt an die Dise angepasste Farm
dass kaum Material im Beutel zurlickblelbt.

Kolben K mit Nutdichtring
Baugleich wie Kolben FxMB nur noch zusatzlich mit elnem Mutdichitring versehen
und somit auf unser Pneumatik-Serie die S-Line perfekt angepasst

www.thietbioto.vn




VIMET CORP Tel: 028.626 77 666 - 028.6262 0 444 028.6262 1 444 Email: info@vimet.com.vn

18 | TS-215-Line TS-215-Line | 19

&

b S

': N
.tlﬁ "E.n"df*"-’i‘ I,"’"‘ “""""“w"t\'

- LN

iy

Apin, Ahrloh origiral

TS'21 5'L| ne Technische Daten

- Helzbereich: 307 —200° C

- Aufhelzzelt: ca, 20— 50 min
Diese Produktlinie beinhaltet zwel Typen von Verarbeltungsgeraten zur Applikation von Schmelzklebstoffen (HothMelt). - Luftverbrauch: ca. 30 1min bel 4 bar
Dig TS-215HM und die TS-215/G. + Gewicht: ca. 1900 g
Diese unterschelden sich In dem Punkt der Temperaturregelung, die TS-215HMN verfligt Olber eine sehr genaue (+1°C) - Anschlusswert: 230115V, 50-60 Hz
gekironische Temperaturregelung mittels ETR und die TS-215/G arbeitet mit einem Festthermostat bel welchem die vom Kunden + Hezlelstung: 400 Watt
gewlinschite Temperatur voreingestelt wird. + Fordermenge: G0 gfmin ma.

Arbeltedruck: 1 -6 bar
Belde Modelle sind zum pneurmatischen Verarbeiten von Schmelzklebstoffen in 310ml Aluminium-Karuschen oder die von Beyer&Otto
produzierten Stahl-Mehrwegkartuschen zum Wiederbeflllen geeignet.
Mit den Gerdten kann auch Ober Kopf® gearbeitet werden und die Kartuschen werden mit Hiffe gines Doms automatisch gedfinet.
Z1 den Gerdten gehért ebanfalls eine Ablage mit einem Druckminderventll und einem Manometer fur das Einstellen und Ablesen des
Auspressdruckes.
Fir belde Gerdte gibt es ein breftes Spekitrum an Disen mit Rlckschlagventil, welche ebenfalls als Sonderdisen den Kunderwinschean -
angepasst werden kinnen. - E
Eine integrierte Thermosicherung verhindert das Uberhitzen der Gerdte.
L mit der TS-215/MMN und der TS-215/G ununterbrochen Arbeiten zu kinnen empfehlen wir zusitzich noch die EVG-Line.

Elektronischer Temperaturregler ETR-100/D
Die gewlnschite Temperatur ( 30° — 200° C ) wird am eekironischen Temperaturregler ETR-100/D eingestallt.

Dieger st mit einem Mikroprozessor ausgestattet. !
Temperaturgenauigkeit +/- 1° C L
Am Display wird der Soll- / 1st-Wert abgelesan.

Die integrierte Temperatursicherung verhindert ein Uberhelzen des Materlals.

.
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KVG-2 mit Festthermostat [ 'I Mobile Klebestation

Fartuschervorwamgerat mit Festthermostat 7 al| 1. Klebepistole:

Feste Temperatureinstellung im Berelch von 307 — 180° C fur 2 BEuro-Kartuschen u‘ E S + TS-215/MN (Anschlussleitungen von 3-9 mir)

(ca. 300 mi). Die Aufhezzelt betrégt je nach Materal zwischen 30 bis 60 min. | 2. Kartuschen-Vorwanmmgerat:

Technische Daten: - BVG-2 (230W-115Y, 80-60 HZ) regelbar, oder KNG-4 (2300V-115V, 50-60 Hz)
Anschluss: 230115\, 50 —80 HZ mit elektronischer Zeit-/ Temperatursteusrung. (von 30°C bis 190°C regelban
Helzlglstung: A00 Watt 3. Elektronischer Temperaturregler:

Kapazitat: 2 Alu-Fartuschen ETR-100/D
Gewicht: 3300 g 4, Automatischer Schlauchaufroller:
Federantrieb mit 8mtr. Schlauch DM 1/4" 6,3 mm
+ Anschluss 1,0 Mpa, 10 Bar, 10 —60°C
5. Automatizcher Kabelaufroller:

KVG-2 regelbar - Federantrieb mit 12 mtr. 3=1,00 mm?2

Fartuschervorwammgerat mit Bimetallthemnostat + HOSRM-F3 Leitung Schutzklasss IP 44 Thermolberlast

(307 — 1807 C) fir 2 Euro-Kartuschen (ca. 300 mil) regelbar G, Station:

Die Aufhezzelt betragt je nach Material zwischen 30 bis G0 min. + fahrbar mit 2 Feststellbremsan, Aluminium-Lelchtbauwelise aus Profilrohr,

Technische Daten: + Tellwelse mit Verkleidung (RAL 8006) und stolfesterm Kunststoff
Anschluss: 230115\, 50 —80 HZ 7. Komplette Wartungseinhelt bestehend aus:
Helzlglstung: A00 Watt - Druckregler, Wasser-Olabschelder und Manometer
Kapazitat: 2 Alu-Fartuschen
Gewicht: 3300 g

KVG-4

Flr 4 Euro-Kartuschen (300 mil) mit elektronischer Zeit- und Temperatursteusrung.
Die Temperatur st von 30 — 190 C° (+/— 1 C7) einstallbar und digital ablesbar.
Technische Daten:

AnschluB: 230/115\, 50 —80 HZ
Helzlglstung: A00W
Helzbereich: ca, 30° bis 190° C
Aufhelzzeit: 20— 60 min.
Kapeazitat: 4 Kartuschen & 310 mil (Durchm. 49 mim)
Gewicht: ca. 4900 g
LxBxH: ca, 220 mm x 235 mm x 170 mm
KVG-6 Beispiele flir Sonderdiisen

Dieses Gerat wurde speziell fir die Automobilindustrie gefertigt.
6 = GO0 mil Folienbeutel kénnen hier glelchzeitig enwdrmt werden,
Ein-/ Aus Schalter ist rot beleuchtet. Einschalten, wenn grine Signallampe brennt, heizt F -
das Gerét auf die gewlnschte Temperatur. Die Aufhelzphass richtet sich nach der vom E
Funden vorgegebenen Tempearatur, Die Temperatur wird werkseitig von Beyer & Otto -
GmibH nach Kundenwunsch elngestellt. (Diese kann bel Bedarf des Kunden und nach o
Ricksprache mit Beyver & Otto GmbH jederzelt gedndert werden) i
Wenn die grine Signallampe erischt, Ist die elngestelte Temperatur emeicht. :
Das Gerat st auf der Rickselte mit einer Sichemng (F3-15A) abgesichert.
At Ahvidch original Die Aufhezdauer des zu verarbeltenden Maternals richtet sich nach dessen Beschaffen-
helten. (Technisches Datenblatt des Herstellers)
Technische Daten:

Lelstung: 2w B630W

Anschluss: 230V, 5080 Hz (Kaligeritestackern)

Temp.Bereich: 407G — 200°C

L P ra ara

H64-65 Duong Thi Giang, P.TAn Théi Nhat, Q.12, TP.HCM : 028.6266 3000 www.thietbioto.vn

>

—,
=
W




VIMET CORP Tel: 028.626 77 666 - 028.6262 0 444 028.6262 1 444 Email: info@vimet.com.vn

22 | SA-SAN-HP-SK-Line SA-SAN-HP-SK-Line | 23

Apin. Ahréoh crigira

SA-SAN-HP-SK-Line
Mit diesem Verarbeltungsgeraten kiinnen Kartuschean der Fa. Semco, Techcon und andere Hersteller verarbeiten.

Der wesentliche Vortell dieses Gerltes besteht darin, dass wir keine Stahlrohre (Kartuschen-Aufnahme) fr die einzelnen Kartuschen-
gréfFen mehr bendtigen .
Mit unserem geschitzten Haltesysterm entfallen die Stahlrohre (Kartuschen-Aufnanme).

Somit ergibt sich ein groler Gewichtsvortel gegendber den bestehenden Systemen.

5, 853930 Schwabminchan

An der SA-100 befindet sich eln integrierter, einstellbarer Druckregler (0,5 — € bar).
Die SAN-100 I=t noch kleiner, handlicher und leichter als die SA-100 und fungiert bedingt durch Ihre Bauweise als ved&ngerter Arm um

auch schwer zugangliche Stellen zu errelchen.
Die HP-SK-100 Ist eln manusll betatigtes Handgerst mit einem Ubersetzungsverhéitnis von 8:1 fir Arbeltsbereiche In denen ich kelnen

Prneurmatikanschiuss habe.

Bidar AtkarZmbd, Kaukausr S S

r iy =8

Unschlagbar ist nicht nur unsere Qualitat, sondern auch unser Prels.
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DynamicMax-/PowerMax-Line

Mt der DynamichMax und der PowerMax decken wir das Segment der Akkubetrisbensn Verarbeltungsgeréte ab.

Diese Gertte wurden speziell fir die Anforderungen im Dichtstoffsektor entwickelt und sind perfelkt darauf abgestimmt.

Daher ergeben sich beal uns auch drel Vierschiedens Produkilinien von 3,6V dber 10,8V bis hin zu 14,4, mit diesen |&sst sich das
Fomplette Anforderungsprofil der Dichtstoffe abdecken.

Die grundsatzlichen Vortelle von akkubetriebenen Werkzeugen geften auch hier; keine stbrenden Kabel oder Schlauche und die damit
verbundenen Stolparfallen, hochflexibles Arbeiten auch an schwer zuginglichen Stellen usw.

LInsere Akkupacks sind mit der neuesten LI-ION-Technologle ausgestattet, welche ein langes und wartungsfreles Arbeltsleben schon
fast garantiert.

Alle Gerate kinnen auch mit Hilfe eliner Geschwindigkeitsregelung perfekt fir die jewelligen Arbeltssituationsn singestellt wearden.

Die DynamicMax oder die Powerblax ob fir ein- oder zwel-komponanten Material?

Fragen Sle uns einfach und wir finden das perfekte Gerét fir Ihr Material oder lIhre Arwendung.

POWERMAN-14 4V-Lire

DAYMAMICMAX-10 8V-LINE DY MAMICMAX-3, Ev-LINE

Amirieb: - Ausprassiraft bis BE00 N [B50 kg - Buspresshraft bis S000N [E00kg) - Bspresskraft bis 3000N (300K
- Vorsohubgaschwindigket regaboar von 120 bis 240mmimin - Vorsahub geschwindigket regebar von 50 bis 330mmdmin - Viorschubgesdhwindigksit ragebar won B0 bis 230 mmdmin
- Autornatischer Riickacf, verhindart sin Nachiropfen der Chemis - Automatischer Rdddaud, verbindert sin Madmropfen der Chemie - Automatischar Pdddaud, verhindert sin Machiroplen dar Chemie
- Bre fklubdung reidtt zum Ausprsssen von B5 Sillon- - EineAKodadung reicht zum Ausprassan von 46 Sion- - Bna Alkdadadurg reicht 2um Auspressan von 30 Blkor-
Earusdhan 310ml, be m. 20 C Raumtemperatur Karbuschen 310mi, bsi ca. 20C Faurmemperatur Kartiuschen 310 mi, bei oa. 20C Raumbsmpsartur

ortede: - Emtriegebung der Amtriebssiange Obar Entsichenungslaopf - Sauberss gplachmassigas Abeiban. - Saubers gachmassigss Absitean
- Fixgeschwindigositsschaliung dber Zusatzschalter - lsolisrsndes Gummipolstar am Aluminiumrohr zum Autsch- - Weaniger Emniidung bam Verarbeiten hodmiskoser Produkds
BEImmmin.] und Stossschutz ausgelsgt. - Ksine lastigen Luft- oder Bakirokabal im Arbeitsbersich
- LED Ladsanzeigs auf dam Akdopack - ¥Wanigar Ermidung auch beim Vemrbeisn hochriskossr
- Baubsrss geichmissiges Arbeiten Produlkts.
- Wenigar Emiddung im Spazislen beim Vemrbekan - Keires listigan Luft- cder Bekirokabel im Arbsitsbersich.
hodheiskoser Produkte - Der Laisturg angepasste Aluminium-Obsrsorfmutter.

- Keire lastigen Luft- cder Elektrokabel im Arbeibsbareich
Lodastation:  IP30 & Class 2
Input: 100 — 240 - BVEDHz 90 W
Outpurt: 14.4V4 3,48

IP30 & Class 2
Imput: 100 - 240V ~ SOE0Hz 30W
Ohurtpast: 10080 A 24

P20/ Class 2
Fput: 100 - 240V ~ 50480 Hz 20W
Output: TEVA 24

CE und 55 gepnt CE und GE geprift
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Abb. dhnlch onginal

Finden Sie hier passend zu lhrem Volumen (ml) und Mischungsverhaltnis (MV) die passende Geratebezeichnung
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Abb. dhnlch onginal

Finden Sie hier passend zu lhrem Volumen (ml) und Mischungsverhaltnis (MV) die passende Geratebezeichnung

HandyMax-Line e 1 ——

Die HandyMax-Line steckt voler Innovationen und Patenten, sle ist elnes der wiohl einzigartigsten Gerdte auf dem Markt. Sle besticht &
durch Merkmale wie Parallelhub (Patent) Kugellagertechnologie, auBergewdhnliches Design, sehr leichte und extrem robuste Bauweise ED L
sowle eln enormes MaB an Kraft. Das ergonomisch geforrmte Griffstiick mit patentiertern Parallelhub und integrierter Kugellagertech- 20 : : : i i - - ; Ea e
nologle bewirkt eine optimale Kraftibertragung und ein emiddungsireies Arbeiten. Mittels einer einfachen Ricklaufsperre kann das o - AL L] i : acs acs
Machlaufen des Materials verhindert werden. 310 el : A . - - acs acE
330 - - ac - - - acs - - - - - - - 3n0a 3003
Highlights 34E 2 - - - - - - - - - - - - a0 a0 2003
Parallel-GriffiiPatent) 30 2009
Symmetrizantrieb(Patent). Zwel Antriebsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, 30 41 4cz 4 = : = = 2008
gegenssitig symmetrisch) geflhrt, fr einen optimalen Vorschulo. 30 3000
Zwel Kugellager sorgen fur eine optimale Kraftibertragung auf dis Antrisbeplatten 400 ar ET - - - - - - 2020 3016
Verschlelesfrele, gehdrtete Antrisbstangen 410 - - - 4 4co - ac - - -
Professionele Kartuschenhalterung aus Stahlblech 450 - - - - - - - - - 3016
Vier verschiedene Ubersetzungen lleferbar (L=1:5/500MN* V=110 .000N*: G=1:14/1.400N* E=1:19/1.900N% =1 - - - - - - - - - - 4516
Fartbe auf Wunsch wahlbar E00 ET &7 - - - - - - 3030 - -
E25 ET - - - - - - - - - - - - - TEOB
Vorteile HandyMax - Wir machen mehr aus lhrer Handkraft VERLAGH 0N SAMCKEANT 000 - - - - - - - - - 00 - - 7516
Der Parallel-Hebel (Patent) i 1.060 : : : : : : : : i i o
Grosse und gleichmassige Handkraft dank dem parallel-gefihrien Handhebel 2 = HerclMan 1.400 - - - - - - - - - 0645 10836
Der Symmetrieantrielb (Patent) o g S 1500 ; 3 N ) 5 ) 5 ) p—

Effiziente Ubertragung der Handkraft und somit der Energle auf die Kartusche
durzh den Syrmmetrieantrieb. Zusdizliche Optimiemung durch Vierwendung von n = i Some
hochtechnischen Komponanten wie Kugellager, verschlelissfrele und spezlal- iy

nehdrtete Stahlkomponenten.

T = Kartuschevertidge; S - Follanbeutalseusags beg
*dia Schubkmsft wurds bal einar Handkrat von 10 kg gamessen

.._.

H64-65 Duong Thi Giang, P.Tan Thdéi Nhat, Q.12, TP.HCM Fax: 028.6266 3000 www. thietbioto.vn




VIMET CORP Tel: 028.626 77 666 - 028.6262 0 444 028.6262 1 444 Email: info@vimet.com.vn

28 | EasyMax-Line EasyMax-Line | 29

14 i . ¥ . = :;r

e S I & e 5

Abb. dhnlch onginal

Finden Sie hier passend zu lhrem Volumen (ml) und Mischungsverhaltnis (MV) die passende Geratebezeichnung

E asyM ax-Line : | r— prr—
; s - a: &:1 T 3 . a3 41 B4
Die EasyMax-Line ist unsere neusste Entwickiung und Produktlinie, sie beinhaltet ebenfalls unseren patentierten Symmetrisantrish ED L
sowle doppelte Antriebs- und Bremsplatten aus hochfestemn Stahl. 2 o 1407
Die Krafttibertragung erfolgt mittels Knieheballbersetzung welche die Kraft optimal auf die Antriebsplatten Gbertréagt. 0 : ey L] e acs
Auch bel der EasyMax sind die Transportstange und der komplette Mechanismus speziell gehértet und aufeinandear abgestirmmt. 1o & - ac acs acE
Das Griffstick besteht aus einem durchgéngigen Aluminiumguss welcher die Easyiax 2u elnem der urverwistlichsten Griffstliclke a0 ac - - - acs - - - - - - - el 200
auf dem Markt macht. 346 - - - - - - - - - - - - - o0 felv i) 003
Mittels Ricklaufsperre kann das Machlaufen des Materlals verhindert werden. 360 e
0 41 4C2 40 2008
0o 300
Highlights 400 aT BT - - - - - - 2020 3016
- Symmetrieantrieb (Patent). 410 4 ace ac
Zwel Antriebsplatten wie auch die doppelten Breamaplatten aus hochfestern Stahl sorgen, symmetrisch geflhrt, 450 3016
fir einen optimalen Vorschub. =1 4516
Die Knighebsllbersetzung sorgt fir eine optimale KraftUberragung auf die Antriebsplatten. 00 ET ET 3030
Verschlelssfrele, gehértete Antriebstangen und Vorschubplatten B35 er 75068
Professionele Kartuschenhalterung aus Stahlblech 000 B0 - - 7516
Vier verschiedene Ubersetzungen lleferbar (L=1:5/500N* V=110 .000N*: G=1:14/1.400N* E=1:19/1.2900N% 1.060 7503
Fartbe auf Wunsch wahlbar 1.400 0545 10536
1.600 TETS

T = Kartuschevertidge; S - Follanbeutalseusags beg
*dia Schubkmsft wurds bal einar Handkrat von 10 kg gamessen

@
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Finden Sie hier passend zu lhrem Volumen (ml) und Mischungsverhaltnis (MV) die passende Geratebezeichnung
EconoMax-professional-Line - T
: = : 2: &1 T:1 A : a 4:1 B4
Die EconoMeax-professional-Line st die parfekte Ldsung weann sle professionall arbelten mdchten aber die ganz grofe Investition - —
vermeidan wollen. 220 - 5 . . : : - : 1010 1407
Die EconoMAx-professional-Line verfigt Ober einzigartige Merkmale welche sie in lhrem Preissegment deutlich von anderen Produkten . ; il L5 ; : — e
hervorstechen lasst, So besitzt Sle einzigartly gummigepolsterte Griffe an den Kontakipunikten des ergonomisch geformten Griffsti- o aT - A0 - a - ace el
ckes, eln geschlossenas Gehduse um den Mechanismus welches diesen vor Verschmutzung schitzt, eine integrierte Ricklaufsperre =0 - - 22 - - - 2LE - - . . - - - 3003 003
sowie ein extrem robustes und widerstandsf@higes Aluminiumgriffsticlk. NatGrlich sind auch hier sowohl die Transportstange als auch 346 - - - - - - - - - - - - - 003 003 3003
der Mechanismus spezidgl gehartet und aufelnander abgestimmi. 380 - - - - - - - - - - - - 2000
All das macht die EconoMax-professional zu elnem elrzigartigen Gerdt und somit zur erstan Wahl im mittelpralsigen Segment gegen- 380 5 : . 4c1 ac2 40 g ; : - 200a
Uber verglelchbaren anderen Produlkten. 0 - - - - - - - - - - - 3000
400 4T ET - - - - - - 2020 3NE
410 - - - 41 JC3 - AC
Highlights 450 - - - - - - = = = 016
Gurmmipolster an den Handgriffen Ea5 - - - - . : £ - : a 451
Stelfes und verwindungsfrelies Gehause B0 BT BT . . . : - - 3030
geschlossenes Gehuss B25 BT E 5 : z - E - - g : . ) p 7508
Verschlelssfrele, gehartate und spez. verchromte Antriebe 000 - - - - . . - - ; e : : 7516
Professionelle Kartuschanhakerung 1.060 - - - - ] . : - : . 7503
Vier verschiedene Ubersetzungen lieferbar (L=1:5/500N* V=1:10A1 .000N*; G=1:14/1.400 N*; E=1:19/1.900N" 1.400 - - - - - - - - - B645 10536
Farbe auf Wunsch wahlbar 1.500 - - - - - - - - 7575 - -

C = Kertuache/cartridge; S - Folanbeutalssuasgs beg
*dia Schubkreft wurda bel sinar Handkreft von 10 kg gamessen

@
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Finden Sie hier passend zu lhrem Volumen (ml) und Mischungsverhaltnis (MV) die passende Geratebezeichnung
E CD I'I ﬂ M al(- Li I'I E ! | 2K Coaal 2K SidebySide

&1 T:1 s : s 4:1 E:A

Die EconoMeax-Line biletet Ihnen ein kostenglnstiges Profigerdt fr den taglichen Einsatz. B —
Auch hiler sind sowohl die Transportstange als auch der sonstige Mechanismus gehartet um einen lEngaren Einsatz e : : : g ) ] 3 ) 1010 1407
mit diesem Gerat zu aerreichen. 10 ; AT/8T ! ; : acs acs
Die verwendeten Kartuschenhalterungen und Zylinder sind aus hochweartigsten Materallen gefertigt und genau wie das ergonomisch S10 - - 2o - - - acs ac3
geformite Aluminiurngrifistiick sehr robust ausgefihrt. 340 - - A - - - ace = - = : - = . 003 3003
Die EconoMax-Line st elne absolut solide Produkdtlinie far den kleinen Geldbeutel und leichters Arbbeiten. Mb 003 a00a a00a
360 - - - - - - - - - - - - ancd
a0 - - - 4C1 4C2 45 - - - - 200a
Highlights 30 - - - - - - - - - - - 3000
- kostenglnstiges Gerat 400 aT BT - - - ] : E P20 3E - -
ergonomisches Griffetlick 410 - - - 4C1 ACZ : ac 2 : S
vaerschlgiBamme, gehartete Transportstange und Mechanismus 450 - - - - . . - - - 016
hochwertige Kartuschenhalterung aus Stahl (kunststoffbeschichtet) £a5 - - . . . . - . . - 4516
hochwertige 2yvlinder aus Aluminium und Acrylglas B0 BT BT - - - - - - 3030 - i
B25 ET - - - - - - - - - : : - - TEDE
] - - - - - - - - - BOA0 - - TE1E
1.060 - - . - - - - . . : 7503
1400 - - - - - - - - - D645 10536
1.500 - - - - - - - - 7ETS

C = Kertuache/cartridge; S - Folanbeutalssuasgs beg
*dia Schubkreft wurda bel sinar Handkreft von 10 kg gamessen

By, B
.
B|O
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lhre Ansprechpartner

Auftragsabwicklung

Julia Hoffmann

Td: +49 (O)6027-6044

Fax: +49 (0)6027-2553
Mobil:  +49 (0)151-24 142 837
Emaill: Julla.otto@beyer-otto.de

Simone Hock

Tdl: +49 (0)6027-8044
Fax: +49 (0)6027-9553
Email: s.hock@beyer-otto.de

Technische Beratung und Vertrieb

Marco Roth

Td: +49 (O)E027-6044

Fax: +49 (0)6027-2553

Mobil:  +49 (0)151-24 142 827
Emaill: marco.roth@beyer-otto.de

Impressum

Beyer & Otto GmbH
kard.-Faulh.-Strale 10
D-63801 Kleinostheim

Tel: +49 (MB027-6044
Fax: +49 (B027-9553
Emall: Info@beyer-otto.de

Geschaftsfuhrer: Marco Roth; Julia Hoffrmann
Handelsregister: AG Aschaffenburg B 1511
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